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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

مهاربند

Bollard

1

Bollard

مهاربندها هم از جمله تجهيزات پهلوگيري 
.هستند كه در اسكله ها نصب مي شوند

)   Bollard(مهاربند معمولي•
Q i k R l ) Quick Release(رها ساز سريعمهاربند از نوع•
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مهار كشتي در اسكله با مهاربند
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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مهار كشتي در اسكله با مهاربند

5
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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Horn Bollard درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

بولارد ھا به فواصل منظم 
.روی اسکله نصب ميشوند

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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بولاردساخت

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

بولاردساخت
معمولاً با قالب 

سازی و 
چدن  ريختگری

.انجام می شود

نحوه بستن کشتی و شکل 
درس اجرای سازه ھای دريايی.بولارد بستگی به ھم دارند

علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايیبولارد نصب
علی فاخر

11

بولاردها معمولاً در محلهاي  
پيش بيني شده با بولت يا پيچ  

.نصب مي گردند

نصب ملحقات بولارد  در شبكه ميلگرد اسكله
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13

اتصالات فندر و 
بولارد که در ھنگام 
نصب ميلگردھای 
تير اصلی جاگذاری

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر 

.می شوند

ھزار تنی بندر کيش ١٢اسکله شناورھای 
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ھزار تنی بندر کيش ١٢اسکله شناورھای 

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر 

جاگذاری اتصالات فندر و بولارد در ھنگام 
نصب ميلگردھا و قالب بندی تير اصلی 

جاگذاری 

ھزار تنی بندر کيش ١٢اسکله شناورھای 

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر 

اتصالات فندر 
و بولارد در 
ھنگام نصب 
دھا ميلگردھا و يلگ

قالب بندی تير 
اصلی 
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اهميت مقاومت بولارد
بولارد در زمان طوفان و باد شديد بايد وظيفه مهمي را 

ا اان كش اش ن كاف كش قا اگ

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

اگر مقاومت كشتي كافي نباشد و كشتي رها  .انجام دهد
.شود، خسارات بزرگي به وجود مي آيد

آزمايش سنجش مقاومت بولارد درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

18
Bollard Load Test 
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آزمايش سنجش مقاومت بولارد
 اسكله يك به مربوط بولاردمقاومتسنجشآزمايشبعد،شكل•

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

شل روشز وو ر
  با شده پر اينچ 16 فولادي لوله از  بولارد اين .ميدهد نشان را

base به كه بتن، plateشده ساخته شده جوش ، base
plateدر العملي عكس فولادي ورق به كه اينچ 2/5 بولت 6 با  

.دارد اتصال عرشه اند،به شده متصل عرشه زير
شا• ا فكاآ الاkips3ظ ا  اعمال براي kips  300ظرفيتبهجكدوازآزمايشاين در•

  بولارد كشيدن براي سيمي طناب يك و العملي عكس تير به بار
 استفاده )ميكند وارد آن به كشتي طناب كه نيرويي با مشابه(

.است شده

آزمايش سنجش مقاومت بولارد درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

20
Structural Engineering Department at UC San Diego
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زير به منظور سنجش قدرت محركه  آزمايش
شناور انجام ميشود و نبايد با سنجش 

.مقاومت بولارد اشتباه گردد ر ب ر بو و

Bollard Pull Test

21

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

مهاربند از نوع 

Quick Release

رها ساز سريع
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Quick Release

نوعي ابزار مهاري يا بولارد است كه آزادسازي      

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

زي ز ر بو ي ري ه ر بز ي و
سريع طناب كشتي از اسكله را بدون دخالت دست 

.و تنها با كشيدن طناب ممكن مي سازد

مورد كاربرد آن بيشتر در اسكله هاي نفتي است؛      
كه بايد كشتي در صورت آتش سوزي خيلي سريع 

.از اسكله جدا شود

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

24

Quick Release
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Quick Release Mooring Hook
)اسکله های نفتی :کاربرد اصلی(
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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Quick Release درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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Quick Release
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درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

29

مي تواند بار وارده را   Quick Releaseبا نصب ملحقات الكتريكي، 
اندازه گيري كند و همچنين به صورت كنترل از راه دور عمليات 

. آزاد سازي را انجام دهد

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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Quick Release
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

با استفاده ازتجهيزات 
پيشرفته پهلوگيری شناور 

می توان سرعت پهلوگیری و 
نیروهای وارده را اندازه گیری 

 .کرد
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ر

تخريب بخشي از  
اسكله در اثر برخورد  
كشتي بدليل تجاوز از  

ل از سرعت مجاز پهلوت
گيري  
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر


