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در مجاور ساختمان ھمسايهگود برداري

مباحث طراحی
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روشھاي تعادل حديبا  پايداريبررسی 
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ساختمان

روشھاي تعادل حديروشھاي تعادل حديبا با   پايداريپايداريبررسی بررسی 
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تشكيل شدن گوه گسيختگي، ناپايداري كل يا قسمتي از 
. ساختمان را در بر خواھد داشت
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ساختمان

چنانچه شالوده اي در نزديكي گود قرار گرفته باشد ظرفيت 
.كاھش مي يابدخاکبرداری علت ه ب آنباربري 
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:در مجاور ساختمان ھمسايهگود گام ديگر طراحی 

تغييرمكانمحاسبه و کنترل  
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گودبرداريتغيير شکل ديواره گود بر اثردو نوع پروفيل 
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دو نوع پروفيل نشست ناشي از گودبرداري

يک روش 
تقريبی 
محاسبه 
 تغييرمكان

سطح زمين 
مجاور گود سطح پروفيل نشست 

گودبرداريزمين بر اثر

Hsieh & 
Ou (1998)
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برای   عددي ھاي  تحليل
تغييرمكانمحاسبه 
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عددي تحليلمحدوده مورد 

گود
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عددي تحليلالمان بندی نيمی از محدوده مورد 

د گودگ

مدلسازی ساختمان مجاور گود

گنان ا ا ااخت ن ت ا نش ل مدل نشود و بار ستونھا ساختمان مجاور گودچنانچه پي
مستقيما برسطح زمين اعمال گردد، درتغييرمكان سطحي 

زمين تغييرچنداني مشاھده نخواھد شد .
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مدلسازی ساختمان مجاور گود

مدلاگر ترده گ دپ دش گ جداره جانب تغييرشكلھاي تغييرشكلھاي جانبي جداره گود شودپي گسترده مدلاگر 
می شودتر کمنزديك سطح زمين نسبت به ديگر گزينه ھا 
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مدلسازی ساختمان مجاور گود

بطوركامل مدل شود تفاوت  بلندچنانچه سازه ساختمان 
قه ط ك قا ه ت ن ا شكل تغ دان نتا د چنداني در نتايج ميدان تغييرشكلھا نسبت به قاب يك طبقه ندان

. مشاھده نمي شود
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مدلسازی ساختمان مجاور گود

طلل ك . قاب يك طبقهبابلندساختمانمدل کردن

طبقه يك
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يك طبقه

توصيه می شود

شود وارد مدل در .پی
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و ر  ل و ر  .پی 

حداقل يک طبقه از سازه با تعداد دھانه ھای سازه اصلی 
بار کليه طبقات روی طبقه يک . در نظر گرفته شود

گردد .اعمال گردداعمال

.اعمال گردد چند مرحلهمدل در خاكبرداري در 
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تغيير مکان ساختمان مجاور گود
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نشست راھرو در اثر گودبرداری در زمين مجاور

يک ماه= فاصله زمانی دو عکس 
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)١٣٨۵تھران(خرابی ناشی از گودبرداری در زمين مجاور 
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BoscardinBoscardin & Cording(& Cording(19891989))

تغيير مکان مجاز پی  ناشی از گودبرداری در زمين مجاور

درس مھندسی پی پيشرفته
علی فاخر



١٣

پيچش زاويه اي
دو  خط و اصلدوران 
نظرنقطه مورد
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مورد نظرنقطه

 كرنش افقي
افقي حركت از ناشي كرنش
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ي  ر  ز  ي  ش  ر
نسبي دو نقطه
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BoscardinBoscardin &&
Cording(Cording(19891989))
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Burland & 

تغيير مکان مجاز پی  ناشی از گودبرداری در زمين مجاور

Wroth

Professor 
Mair
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نسبت تغيير 
شکل
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
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
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اثرات نسبت 
تغيير شکل
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نسبت تغيير 
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کاھش تغييرشکل افقی موجب 
.بھبود شرايط می شود
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:تذکر مھم
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عمليات گمانه زنی و  
شناخت زمين قبل از 
گود طراحی ومحاسبات ی  ر ب 

.بسيار مھم است

نکاتی مھم در مورد شناسايی 
: ژئوتکنيکی برای گودبرداری

درس مھندسی پی پيشرفته
علی فاخر

ان گ ا تعدادی گمانهت
در صورت 
محل گودامکان در 

اطراف گود 
گمانه.بزنيد



١٩

نکاتی مھم در مورد شناسايی 
: ژئوتکنيکی برای گودبرداری
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غير از سطح سفره آب زيرزمينی لازم است 
ساير منابع کوچک آب مثل لوله معيوب، 
آبياری آبدار، ھای عدسی ھمسايه، فاضلاب ھمسايه، عدسی ھای آبدار، آبياری فاضلاب

سطحی گياھان و احتمال برخورد به آنھا در 
.ھنگام گودبرداری شناسايی شوند

نکاتی مھم در مورد شناسايی 
: ژئوتکنيکی برای گودبرداری
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مشاھده نشت 
آب در ھنگام 

گودبرداریگ
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نکاتی مھم در مورد شناسايی 
: ژئوتکنيکی برای گودبرداری
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مشاھده نشت 
آب در ھنگام 
گودبرداری

نکاتی مھم در مورد شناسايی 
: ژئوتکنيکی برای گودبرداری
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لوله شکستن لولهشکستن
آب و نشت آن 
در ھنگام  

گودبرداری که 
موجب

گسيختگی گود 
.شده است
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نکاتی مھم در مورد شناسايی 
: ژئوتکنيکی برای گودبرداری
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خاک دستی و آب عامل  اصلی 
پروژگسيختگی گود در بسياری از پروژه  ز ری ي ب ر و ی ي

شناخت خاک دستی بايد . ھا بوده اند
.مورد توجه جدی باشد

:لزوم توجه به نقش مخرب آب
 

طبقه در شانگھای چين ١٣چپ کردن يک ساختمان 
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حفاری  دپوی خاك در 
ال ش ت قسمت ق

جنوبی

قسمت شمالی
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بارش باران و 
تراوش آب به زير 

پی ساختمان
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تغيير مكان 
ناگھانی 
ان ساختمان و اخت

گسيخته شدن 
شمع ھا در اثر 

جانب فشار جانبیفشار
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واژگونی 
ساختمان
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خسته
ينباشيد

برای تنوع، منشا 
نماد دانشگاه 

تھران را ملاحظه 
.کنيد


